
micro CL-100 

RIDGID® micro CL-100 gir deg mye for pengene for ett flerlinje laservater. Med kun en 
knapp er den svært enkel i bruk og hjelper deg med å vatre opp på ett øyeblikk!  

micro CL-100 gir øyeblikkelig en svært synlig vertikal og horisontal laserlinje som gir 
millimeternøyaktighet, samt at den automatisk kompenserer for unøyaktigheter opp til 
6°.Den kan brukes på opp til 30 meter innendørs og trenger bare å settes opp en gang 
takket være den integrerte 360° roterende basen. 

micro CL-100 laser leveres i en solid plastkasse som også inneholder 
laserforsterkningsbriller og ett hevbart stativ! 

Produkt ................................... RIDGID® micro CL-100
Katalognr ................................ 38758
Vekt .......................................... 0,54 kg
Nøyaktighet .............................. 2mm /10m
Rekkevidde innendørs .............. 30 meter
Selvnivelleringsgrense ............. ± 6°
Antall laserlinjer....................... 2x, horisontal & vertikal
Indikator for feil........................ Ja, visuell
Beskyttelsesgrad ...................... IP54
Laser type ................................. Klasse 2, 630-670 nm
Låsemekanisme........................ Ja, skadeforebyggende
Montering til tripod/stativ ....... Ja, 5/8”
Batteritype................................ 3x AAA batterier (inkludert)

micro CL-100 selvnivellerende laser

Stativ er inkludert!

Prisene er gyldige fra 01.01.2012 til 31.12.2012*

*Med forbehold om prisendringer. Alle priser er eks. mva.

NYHET

KR 895,-
eks. mva
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micro DL-500

micro DL-500  selvnivellerende 5-punkts laser

FORHANDLER

RIDGID® micro DL-500 er en kompakt punktlaser som projekterer 
5 laserpunkter som er i 90° vinkler mot hverandre, noe som gir enkel 
måling av punkter, vinkler og montering av detaljer. 

DL-500 er veldig enkel å bruke og det er kun en knapp. Den har en 
bruksavstand på inntil 30 meter og har en meget bra nøyaktighet på 
både korte og lange avstander. Kostbare feil grunnet feilmålinger unngås 
takket være selvnivelleringen. 

micro DL-500 har også en integrert 360° roterende base og leveres 
med en en magnetisk sikteplate, en magnetisk sikteplate, 
monteringsstropp og laserforsterkende briller, alt inkludert. 

Produkt ................................... RIDGID® micro DL-500
Katalognr ................................ 38763
Vekt .......................................... 0,50 kg
Nøyaktighet .............................. ± 2mm / 10m
Rekkevidde innendørs .............. 30 meters
Selvnivelleringsgrense ............. ± 4.5°
Laser punkter............................ 2x vertikale & 3x horisontale
Indikator for feil........................ Ja, visuelt og lyd
Beskyttelsesgrad ...................... IP55
Laser type ................................. Klasse 2, 635-670 nm
Låsemekanisme........................ Ja, skadeforebyggende
Montering til tripod/stativ ....... Ja, ¼” &  5/8”
Batteritype................................ 2x AA batterier (inkludert)
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NYHET

RIDGID SCANDINAVIA A/S
Drejergangen 3C,
DK-2690 Karlslunde
Denmark

Tel: 800 15443
Fax: +45 46 15 49 00
ridgid.scandinavia@emerson.com
www.RIDGID.eu

KR 1.795,-
eks. mva


